






3
設定した扉の全閉位置、扉の全開位置に扉が納まらない場合は、扉を無理に押し込まないでください。ソフト
クローザーが破損する恐れがあります。納まり寸法例（P.1）を元にトリガーの取付位置を再度確認し、正し
い位置に取り付けてください。その後、設定した扉戸尻全開位置に合わせ、ストッパー位置を調整します。

2×φ5穴がレール端面から近い側が戸先

4. 上レールへの部品の組み込みと上レールの取り付け

5. 上レールへのトリガーの取り付け

6. 下ガイドピンの取り付け

7.-2 扉の吊り込み

上レール取付ねじはまっすぐにねじ込み、皿穴から
ねじ頭が出ないようにしてください。

必ず付属ねじを使用してまっすぐにねじ込み、皿穴
からねじ頭が出ないようにしてください。

向きに注意

凸部の幅広面を正面に
向けてください。

「パチン」という音がするまで押し込
んでください。

下ガイドピンをキャビ
ネット底面の穴に挿入
してください。

(1)�上レールの戸先側にソフトクローザーがく
る向きで、クローザーと上ローラーを上
レールに組み込んでください。

(1)�

(2)�上レールの戸先の向きに注意し、上レールをキャビネットに
取り付けてください。

(1)�扉を戸先側にゆっくり動かし、扉の閉じ際の手前からソフトクローザーが作動し、
最後まで扉が閉まりきるか確認してください。

(2)�同様に、扉の戸尻側のソフトクローザーも動作確認をしてください。
※�扉の引き残しが設定されている場合は、引き残し位置で止まります。

(1)�扉が引き残し位置で止まるように、クロー
ザー用上レール内戸尻側のストッパー位置
を調整します。

(2)�扉を止める位置でストッパーに上ローラー
が当たっていることを確認し、ストッパー
のねじを締め込んでください。

(2)�扉裏面に取り付けたケーシング
の凹部に上ローラー本体を押し
込み、組みつけてください。

(3)同様の手順でキャビネット手
前側の扉も吊り込んでください。

(2)�上レールのトリガー取付穴に(1)で組んだもの
を、向きに注意し、取り付けてください。
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向きに注意

7.-1 扉の吊り込み
(1)�キャビネット奥側の扉から

吊り込みます。下ガイドピ
ンの凸部に扉下の溝をはめ
てください。

下ガイドピン

8. ソフトクローザーの動作確認

9. ストッパーの位置調整（扉引き残し設定がある場合）
上ローラー

ストッパー

戸尻


